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AUTOCLAR DE VARA

Produsul ,AUTOCLAR VARA”este o solutie pe bazd de alcool etilic ( bioetanol ) glicoli, agenti
tensioactivi anionici, agenti tensioactivi neionici, agenti tamponare, colorant, parfum, apa demineralizata.
Solutia pentru spalat parbrize , AUTOCLAR VARA” se utilizeaza ca atare. Este o solutie destinata curatirii
parbrizelor formulata pentru utilizare numai pe timp de vara.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

CARACTERISTICA UM CONDITII DE ADMISIBILITATE
Aspect, Culoare Lichid limpede roz sau portocaliu
Densitate la 20°C g/cm?® 0,990 - 0,996

Punct de congelare °C max. 0

Punct de fierbere °C max 96

Valoare pH 55-95
Temperatura de inflamabilitate °C min. neinflamabil

Actiune asupra emailurilor

Aspect conf. determinarii

Actiune asupra cauciucului mentinut in lichidul de spalare 10 zile la 70 °C
cauciuc NBR % <5
cauciuc EPDM % <5

- Variatia duritatii Shore pentru:

cauciuc NBR grade Sh -5 +10
cauciuc EPDM grade Sh -5 +10

Tendinta de spumare

— Puterea de spumare (P) min. mm 220

— Stabilitatea spumei (S) min. 5

AMBALARE: Produsul se livreaza vrac, in butoaie metalice de 200 |, flacoane PET de 11, 31si51.
La intelegere intre producator si beneficiar, produsul se poate livra si in ambalaje puse la dispozitie de
client, cu conditia ca acestea sa asigure pastrarea caracteristicilor fizico-chimice si functionale garantate
de producator.
MARCARE : Ambalajele se marcheaza vizibil, prin etichetare cu urmatoarele specificatii:
Fraze de precautie : P102 — a nu se lasa la indeména copiilor.
P301+315 - in caz de inghitire consultati imediat medicul.
- LAUTOCLAR VARA” este o solutie destinata curatirii parbrizelor formulata pentru utilizare
numai pe timp de vara.
ZJAUTOCLAR VARA” asigura o curatire impecabild a parbrizului de urme de praf, ulei i

murdarie Tmproscata in timpul mersului.



- LAUTOCLAR VARA” protejeazé lamelele stergatoarelor si toate elementele de cauciuc.
- LAUTOCLAR VARA” se utilizeaza ca atare.
- LAUTOCLAR VARA” nu contine metanol.

DEPOZITARE : in incaperi acoperite cu ventilatie normala
TRANSPORT : Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, fara conditii speciale.

GARANTIlI : termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricarii.
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